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Általános tudnivalók 
 

 
 

 
Köszönjük, hogy új m�holdvev�je megvásárlásakor a mi gyártmányunk mellett döntött. 
Kérjük, biztonsága és a m�holdvev� helyes kezelése érdekében szánja rá az id�t, és 
miel�tt üzembe helyezné és használná a készüléket, olvassa végig ezt a kezelési 
útmutatót. 
Tartsa a kezelési útmutatót olyan helyen, hogy mindig kéznél legyen. 
Reméljük, e kezelési útmutató segítségével ki tudja majd használni a m�holdvev� 
minden szolgáltatását. 

 
Biztonsági és el�vigyázatossági tudnivalók 

 
 

HÁLÓZATI TÁPLÁLÁS 
A m�holdvev�t kizárólag 90 - 250V, 50 - 60Hz váltakozó feszültséghez csatlakoztassa. 
TÚLTERHELÉS 
Ne terhelje túl se a hálózati aljzatot, se a hosszabbító kábelt vagy hálózati 
elosztót, mert ez tüzet és elektromos áramütést okozhat. 
FOLYADÉKOK 
A m�holdvev�t ne tegye ki csepeg� vagy fröccsen� víz hatásának, és 
ne helyezzen rá folyadékkal töltött edényt, pl. vázát. 
A M�HOLDVEV� TISZTOGATÁSA
1. Tisztogatás el�tt mindig húzza ki a m�holdvev� dugóját a hálózati aljzatból. 
2. A m�holdvev� tisztogatásához kizárólag (nem oldószerrel) megnedvesített puha ruhát használjon. 
ÁTSZELL�ZÉS 
1. A m�holdvev� tet�lapján lév� nyílásokat a megfelel� átszell�zés biztosítására nem 
szabad letakarni. 
2. Ne m�ködtesse a m�holdvev�t kárpitozott bútoron vagy sz�nyegen. 
3. Ne tegye ki a m�holdvev�t közvetlen napsugárzásnak, és ne használja h�t kibocsátó 
készülékek közelében. 

 

4. Ne helyezzen elektromos készülékeket a m�holdvev�re. 
KÁBELEK 
A m�holdvev� meghibásodásának megel�zésére kizárólag szabványos, min�sített kábeleket 
használjon. 

CSATLAKOZTATOTT KÉSZÜLÉKEK 
Semmilyen kifejezetten nem ajánlott készüléket ne csatlakoztasson a m�holdvev�höz, 
mert ilyenek a m�holdvev� meghibásodását okozhatják. 
A M�HOLDANTENNA FEJKONVERTERÉNEK (LNB) CSATLAKOZTATÁSA 
Miel�tt kábeleket csatlakoztatna a m�holdvev�höz, válassza le m�holdvev�t a 
hálózatról. 
Ennek elmulasztása az LNB meghibásodását okozhatja. 
A TV CSATLAKOZTATÁSA 
Miel�tt a tv-készülék kábelét csatlakoztatná, válassza le a m�holdvev�t a hálózatról. 
Ennek elmulasztása a tv-készülék meghibásodását okozhatja. 
FÖLDELÉS 
Az LNB kábelét KÖTELEZ� FÖLDELNI a m�holdantenna rendszerföld pontjához. 
A M�HOLDVEV� FELSZERELÉSI HELYE 
A m�holdvev�t beltéren szerelje fel, ne tegye ki villámlásnak, es�nek, napsütésnek. 
JAVÍTÁS 

1. Ne kísérelje meg a m�holdvev� javítását. 
2. Minden javítási munkát a szakszerviz szerel�jével végeztessen. 
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Terméktámogatás 

 

 
 

 
Vev�ink elégedettségének elérésére mind a gyártáskor, mind a szerviznél mindent megteszünk 

a legjobb kiszolgálás érdekében. Vev�ink érdekeit helyi forgalmazási képviselettel és szervizhálózattal 

is szolgáljuk. 

Mindezen túl, szoros munkakapcsolatot is fenntartunk vev�inkkel. Gyártmányaink kialakítása, 

gyártása, ellen�rzése, min�ségi átvétele, valamint m�szaki- és szerviztámogatása gondos mérnöki 
megfontolások alapján történik. 

Gyártmányainkat átfogó ellen�rzésnek vetjük alá, komplett dokumentációval kísérjük, és következetesen a 
legmagasabb min�ség� gyártmányokat szállítjuk, mindig a vállalt id�ben. Honlapunkon hasznos 
információval és friss szoftverekkel szolgálunk. 
A készülék kezelésének kényelme érdekében fenntartjuk a készülék minden el�zetes értesítés nélkül történ� 
változtatásának és továbbfejlesztésének jogát. 

 
 
 
 
Tartozékok 

 
A csomagolódoboz felnyitása után ellen�rizze, hogy a Globo 6010 m�holdvev�n kívül benne vannak-e 
a következ� tartozékok: 

 
1. Kezelési útmutató 

2. Távszabályzó 

3. Két db elem a távszabályzóba 
 
 
 
 
 

Se a már használaton kívül helyezett készüléket, se a 
csomagolóanyagokat, se az elemeket ne tegye a háztartási 

szemétbe. 

Kérjük, érdekl�dje meg a helyi szabályozásokat, és azoknak 

megfelel�en járjon el. 
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El�lap 

 
 

 
 
 
Kijelz�        Vörös LED 
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POW ER O N/ 
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MENU 

HC 

 
 
 

BEKAPCSOLÁS – KÉSZENLÉTI ÁLLAPOT GOMB:      A m�holdvev� bekapcsolása, ill. 
kikapcsolása készenléti állapotba. 
VOL����, ���� GOMBOK:    A hanger� beállítása, a menüben a cursor (mutató) mozgatása jobbra-balra. 
MENU GOMB:     Belépés a F�menübe 
OK GOMB:  A tv- és rádió csatornalista behívása, a menüben a kiválasztott érték meger�sítése. 

,       GOMBOK:   A csatorna léptetése, a menüben a cursor (mutató) mozgatása fel-le. 
A távszabályó érzékel�je:  Veszi a távszabályzóról érkez� infravörös jelet. 
Kijelz�(négyjegy� hétszegmenses):  A m�holdvev� üzemi állapotát és a beállított programhely 
számát mutatja. 
Vörös LED: Jel vételekor a LED világít. 

 
Hátlap 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A m�holdvev� lehetséges csatlakozásait a fenti ábra mutatja. 
Ne csatlakoztassa a m�holdvev�t a hálózathoz mindaddig, amíg az összes csatlakoztatást el nem 
végezte és nem ellen�rizte. 

 
POWER: (hálózati ki- be kapcsoló) A m�holdvev� hálózati tápegységének ki- és bekapcsolása. 
LOOP OUT: (áthurkolt kimenet) Kimenet további m�holdvev� csatlakoztatására. 
13/18V  500mA MAX  LNB IN: Bemenet az LNB-r�l érkez� koaxiális kábel csatlakoztatására. 
TV OUT: (kimenet a tv-készülék számára) Ehhez az aljzathoz csatlakoztathatja a tv-készüléket RF 
kábellel. 

VIDEO: RCA csatlakozó aljzat küls� videó készülékek csatlakoztatására. 
0-12V: Feszültségkimenet küls� 0V/12V-os kapcsoló táplálására. 

AUDIO R/L : (bal-jobb hangcsatorna kimenet) RCA csatlakozó aljzatok küls� hangfrekvenciás 
készülékek csatlakoztatására. 
RS 232C: (soros port) A m�holdvev� számítógéphez történ� csatlakoztatására soros kábelen 
keresztül. 
SPDIF: Digitális hangkimenet SPDIF(optikai) bemenettel rendelkez� er�sít� csatlakoztatására. 
TV: Aljzat a tv-készülék Scart kábelen keresztül történ� csatlakoztatására. 
VCR: Aljzat képmagnó Scart kábelen keresztül történ� csatlakoztatására. 
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Távszabályzó 

 

 
 

 
A távszabályzóval a m�holdvev�t ki- bekapcsolhatja, kezelheti a képerny�menüt, és számos egyetlen gomb megnyomására 
m�köd� funkciót használhat. 

 
POWER (ki- bekapcsoló) 
A m�holdvev� bekapcsolása és kikapcsolása készenléti állapotba. 
MUTE (némítás) 
A hang ki- és bekapcsolása. 
MENU (menü) 
A F�menü behívása. 
PRE (el�z�) 
Visszatérés az el�z� csatornára vagy az el�z� állapothoz. 
EXIT (kilépés) 
Törli az aktuális választást, és a menüb�l visszatér tv-
nézés üzemmódba. 
TV / RADIO 
A m�holdvev� átkapcsolása tv- és rádió üzemmód között. 
INFO (információ) 
A csatorna adatainak és az aktuális m�sor különféle 
programinformációinak kiírása. 
Számjegygombok 
Csatornák közvetlen kiválasztása vagy programozási adatok bevitele. 
OK (rendben) 
A menü opció választása. 
PAUSE (szünet) 
Megnyomásra kimerevíti a képerny�n lév� képet, 
ismételt megnyomásra visszatér a normál m�ködéshez. 
����, ����  gomb 
A hanger� beállítása vagy a cursor (mutató) jobbra-balra mozgatása a 
menüben. 
����, ����  gomb 

UHF 

 
 
 

FAV 

 
 
 

A csatorna léptetése vagy a cursor (mutató) fel-le mozgatása a menüben. 
AUDIO (hang) 
A hang üzemmód kiválasztása: bal, jobb, sztereó. 
P+/P- 
A csatornalistában vagy a menüben a cursor (mutató) 
mozgatása a következ� ill. az el�z� oldalra. 
TV/SAT (Tv-m�hold) 
A m�holdvev� átkapcsolása tv- és m�holdvétel üzemmód között. 
EPG 
Az elektronikus m�sorkalauz behívása. 
MODE 
A tv-formátum beállítása. 

 
 
 
 
SAT                      A-Z 
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A rendszer összekapcsolása 

 

 
 

A m�holdvev�t háromféle módon csatlakoztathaja meglév� tv-rendszeréhez. A legjobb eredmény 

elérésére az alábbi három mód valamelyikét válassza: 

1. Csatlakoztassa a m�holdvev� TV jel� Scart aljzatát Scart kábelen keresztül a tv-készülék Scart aljzatához. 

2. Csatlakoztassa a m�holdvev� RCA aljzatait RCA kábelen keresztül a tv-készülék RCA aljzataihoz. 

3. Ha a tv-készüléken nincs se Scart-, se RCA aljzat, kösse össze a m�holdvev� TV OUT kimenetét a 

tv-készülék RF antenna bemeneti hüvelyével. 

 Végül csatlakoztassa a m�holdantenna fejkonverterének (LNB) koaxiális kábelét a m�holdvev� LNB IN 
aljzatához. 

 
 

-VT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Küls� hi-fi rendszer csalakoztatása 
Küls� hi-fi rendszer csatlakoztatására a m�holdvev� hátlapján két RCA aljzat szolgál AUDIO L , R 
megjelöléssel. 
Az AUDIO  L, R aljzatot RCA kábellel csatlakoztassa a hi-fi berendezés LINE, AUX, SPARE vagy EXTRA 
bemenetéhez. 

 
Motoros mozgatású antenna (DiSEqC 1.2) 

 
 A m�holdvev� LNB IN aljzatához csatlakoztatott koaxiális kábel másik végét csatlakoztassa a 
DiSEqC 1.2 antennamozgató motor REC vagy RECEIVER aljzatához. 

    Az LNB-b�l jöv� koaxiális kábelt csatlakoztassa DiSEqC 1.2 antennamozgató motor LNB jel� aljzatához. 
 
(DiSEqC: digitális vezérlés a m�holdvev�höz csatlakoztatott kiegészít� egységek számára) 
 
A Globo 6010 m�holdvev� mind DiSEqC 1.0, mind DiSEqC 1.2 változatú eszközökkel együtt tud m�ködni. 
Ez azt is lehet�vé teszi, hogy egyidej�leg több antennát csatlakoztasson a m�holdvev�höz. 
Ha két vagy több fix antennát vagy LNB-t használ, DiSEqC 1.0 kapcsoló használatát javasoljuk az 
átkapcsolásra. 
El�ször az els� LNB koaxiális kábelét csatlakoztassa a DiSEqC kapcsoló LNB 1 vagy LNB A jel� 
csatlakozójához, majd végezze ezt el az összes LNB-re. 
A DiSEqC kapcsoló RF OUTPUT aljzatát koaxiális kábellel kösse össze a m�holdvev� 
LNB IN aljzatával. 
A m�holdvev�höz tehát közvetlenül csatlakoztathat egy antennát, vagy kapcsolón keresztül 
többet. 
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F�menü 

 

 
 

 
A távszabályzó MENU gombjának megnyomásával 
hívja be a képerny�re a F�menüt. 

 
A F�menü az alábbi menüpontokból áll: 
Csatornák 
Installáció 
Beállítások 
Játékok 
Kiegészít�k 

Figyelem: amíg nincsenek csatornaadatok tárolva, 
csak az Installációt, Beállításokat, Játékokat és a 
Kiegészít�ket tudja kapcsolni. 

Kilépés az EXIT gombbal. 
 
 

Csatornák 
 

Csatornaszerkesztés 
 

A Csatornák menüpontban a �, � gombbal válassza ki a 
Csatornaszerkesztés almenüt, majd meger�sítésül nyomja 
meg az OK gombot. 
Erre a képerny�n megjelenik a Csatornaszerkesztés menü. 

Ebben a menüben a �, � gombbal az alábbi 
funkciókat választhatja: 

ÁTNEVEZ 

MOZGAT 

LEZÁR 

UGRIK 

TÖRÖL 
 

A csatorna üzemmódját (tv / rádio) a TV/RADIO 
gombbal válthatja. 
A vörös gombbal a m�holdat választhatja ki. 

 
 
 
 
 

Csatorna átnevezése 
 

A �, � gombbal válassza az Átnevez menüpontot. 
 
 

A �, � gombbal válassza ki a csatornát, majd nyomja 
meg az OK gombot. Ekkor az egyes bet�ket a nyíl 
gombokkal választhatja ki, és az OK gombbal írhatja be. 

 
 
 
 
 


�

 

 



 

 
Csatorna mozgatása 

 
A �, � gombbal válassza ki a Mozgat menüpontot. 

 
A �, � gombbal válassza ki csatornát, majd meg- 
er�sítésül nyomja meg az OK gombot. 
Ez után a �, � gombbal vigye a csatornát a kívánt 
helyre, és ott az OK gombbal helyezze le. 

 
 
 
 
 

Csatorna lezárása 
 

A �, � gombbal válassza ki a Lezár menüpontot. 
 

A �, � gombbal válassza ki a lezárandó 
csatornát, majd az OK gomb megnyomásával zárja 
le. 

 
 
 
 
 
 
 

Csatorna átugrása 
 

A �, � gombbal válassza ki az Ugrik menüpontot. 
 

A �, � gombbal válassza ki az átugrandó 
csatornát, majd az OK gomb megnyomásával 
állítsa be az átugrást. 

 
 
 
 
 
 
 

Csatorna törlése 
 

A �, � gombbal válassza ki a Töröl menüpontot. 
 

A �, � gombbal válassza ki a törlend� csatornát, 
majd az OK gomb megnyomásával végezze el a 
törlést. 
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Kedvenc csatornák szerkesztése 

 

A Csatornák menüb�l a �, � gombbal válassza ki a 
Kedvencek szerkesztése menüpontot, majd az OK gombbal 
lépjen be a menübe. 

 
A megjelen� menüb�l a �, � gombbal választhatja ki a 
kedvenc csoportot. 

 
 

A csatorna üzemmódját (tv vagy rádió) a TV/RADIO 
gombbal választhatja ki. 

A m�holdat a vörös gombbal választhatja ki. 

A zöld gombbal átnevezheti a kedvenc csoport nevét. 
 
 
 

A �, � gombbal válassza ki a csatornát, s azt az 
OK gombbal az éppen aktív kedvenc csoportba 
helyezheti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Installáció 
 

A F�menüben a �, � gombbal válassza ki az 
Installáció menüt, majd az OK gomb megnyomásával 
lépjen a menübe. 
 

 
A megjelen� menüben a megfelel� színes gomb 
megnyomásával válassza ki a kívánt m�veletet. 

 
A �, � gombbal a kívánt m�holdat választhatja ki. 
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M�hold keresés 

 
Egy m�hold összes adójának megkereséséhez az 
Installáció menüben nyomja meg a vörös gombot. 
A megjelen� almenüben a �, � és �, � 
gombokkal választhatja ki a kívánt opciót. 

 
 
 
 
 
 
 

A keresést az OK gombbal indíthatja el. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M�hold / Transzponder 
 

Az Installáció menüben a zöld gomb megnyomásával 
lépjen be a M�hold/Transzponder menübe. 

 
 
 
 
 
 

A transzponder adatainak szerkesztéséhez nyomja 
meg a kék gombot 
A megjelen� almenüben a �, � és �, � gombokkal 
választhatja ki a kívánt opciót. 

 
 
 
 
 
 
 
M�hold adatainak szerkesztése 
 

Az Installáció menüben a kék gomb megnyomásával 
választhatja ki a Mühold adatainak szerkesztése 
almenüt. 
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Antennabeállítás 

 
Az Installáció menüben a sárga gomb megnyomásával 
lépjen be az Antennabeállítás almenübe. Itt a �, � és 
�, � gombokkal állíthatja be a kívánt opciókat. 

 
 
 
 

Antenna 

Az OK gomb megnyomásával behívhatja az 
el�re beállított m�holdak listáját. 

 
Típus 

 

Válassza ki az alkalmazott LNB típusát. Leggyakrabban 
univerzális LNB-t használnak. Az itt használt frekvenciák 
el�re be vannak állítva (9750 és 10600 MHz). 

Az LNB frekvencia megváltoztatására a 
számjegygombokkal írja be az új frekvenciát. 

Másik LNB-re az OK gomb megnyomása után a �, � és 
�, � gombokkal térhet át. 

 

Alsó frekvencia, Fels� frekvencia 
 

Az aktuálisan beállított LNB frekvencia értékét mutatja. 
Az LNB frekvencia megváltoztatásához írja be a számjegy-
gombokkal az új frekvenciát. 
 

TP (Transzponder) 
 

A kiválasztott m�hold összes transzponderét mutatja. 
Az OK gombbal behívhatja a transzponderlistát. 

 
22K 
Ha a m�holdvev� rendszert el kell látni 22 kHz-es 
kapcsolójellel, kapcsolja be ezt a paramétert. 

Ha a menüben az Univerzális értéket választja, a 22 
kHz automatikusan bekapcsolódik. 

12V 
 

Ha 0/12V-os  antenna átkapcsolót használ, a �, � 
gombbal állítsa be ennél a paraméternél a 12 V-ot. 

 
DiSEqC 
Ha DiSEqC vezérlés� eszközt használ, a �, � gombbal 
választhatja ki az antenna bemenetet az OFF, DiSEqC 
A, DiSEqC B, DiSEqC C , DiSEqC D és Motor opciók 
közül. 

LNB táplálás 
Ha szükség van az LNB táplálására, ezt a �, � 
gombbal állíthatja be. 

�
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Motor 

 

Az Antenna menüben a sárga gomb megnyomásával 
hívhatja be a Motor menüt, amelyben a �, � és �, 
� gombokkal állíthatja be a kívánt paramétereket. 

 
 
 
 
 
 
 

DiSEqC 
 

Itt a �, � gombbal választhatja ki az antenna 
bemenetet az OFF, DiSEqC A, DiSEqC B, DiSEqC 
C , DiSEqC D és Motor opciók közül. 

Folyamatos mozgatás 

Amikor az antennát a DiSEqC motorral az m�holdra 
állítja, a � gomb megnyomására az antenna keleti 
irányba mozog, a � gomb megnyomásakor nyugati 
irányba, a gomb felengedésekor pedig a DiSEqC motor 
megáll. 
 

 
Léptetés 

 
A motort mind folyamatosan, mind léptetve lehet 
mozgatni 

 
A pozíció tárolása 

 
A m�holdantenna pozíciójának tárolásához a �, � 
gombbal válassza ki a számjegyes beadást, adja be a 
pozícióra jellemz� kétjegy� számot, majd nyomja meg 
az OK gombot. 
Összesen max. 50 m�hold pozíciója tárolható. 

 
 
 

A határok beállítása 

A DiSEqC motor mozgási határainak beállításához a 
� ill. � gombbal a Kiiktat, Kelet vagy Nyugat 
értéket választhatja. 

 
Ref helyzetbe állás 

Ebben a menüpontban megadhat egy referenciahelyzetet, 
amelyre a motor automatikusan vissza tud állni. 

 
A Ref referenciahelyzet a középállás. Ezt ugyanúgy 
tárolhatja el, mint egy m�holdpozíciót 
. 
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Beállítások 

 

 
 

 
Válassza ki a F�menüben a �, � gombokkal a 
Beállítások menüt. Ebben a �, � gombokkal 
válassza ki a kívánt almenüt. A választást az 
OK gombbal er�sítse meg. 

 
 
 
 
 
 

Nyelvek 
 

Ebben a menüben válassza ki a képerny�menü kívánt 
nyelvét, majd az els� és a második hangcsatorna 
nyelvét. 

 
OSD beállítás 
Itt a menü képerny�kijelzésének átlátszóságát 
állíthatja be 15 fokozatban, valamint a képerny�menü 
elt�nésének idejét. 

 
Szül�i tiltás 

 
Itt a gyermekek el�l történ� letiltást állíthatja be, valamint 
megváltoztathatja a jelszót (PIN). A jelszó gyári beállítása 
0 0 0 0. 

 
 

Tv típus 
 

Ebben a menüpontban lehet a tv-készüléket 
hozzáigazítani a m�holdvev�höz. A beállítható 
adatok: tv-üzemmód, videó kimenet, 
képerny�formátum, UHF üzemmód, UHF csatorna. 

 

Gyári alaphelyzet 
 

Ebben a menüpontban a m�holdvev�t vissza lehet állítani a 
gyári kiszállítás állapotába. Eközben a felhasználó által 
elvégzett minden beállítás elvész! 
Az OK gombbal er�sítse meg választását, a PREV 
gombbal megszakíthatja a m�veletet. 

 
Id� 

 
Ebben a menüpontban állíthatja be a GMT id�t és az 
id�zónát, s kijelezheti a dátumot és az id�t. 

 
Id�zít� 

 
Itt láthatja a m�holdvev� által regisztrált óraid�t, 
bekapcsolási és kikapcsolási id�pontokat állíthat be, tv- 
ill. rádió üzemmódot és csatornaszámot adhat be. 

 
�
�

 



�
�

Játékok 
 

A m�holdvev�vel többféle játékot is játszhat. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tetris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sokoban 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kígyó 
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Kiegészít�k 

 

 
 

 

A F�menüben a �, � gombokkal válassza ki a 
Kiegészít�k menüpontot. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rendszerinformáció 
 

Ebben a menüpontban lehívhatja a szoftverrel és a 
hardverrel kapcsolatos információt. 

 
 
 
 
 
 

 
Szoftver letöltés 

 
Ebben a menüpontban m�holdról szoftvert 
tölthet le a m�holdvev� számára, s ezzel 
szoftverjét folyamatosan a legfrissebb 
állapotban tarthatja. 

A letöltés idején nem szabad a m�holdvev�n 
semmilyen beavatkozást végezni, kikapcsolni 
stb. A m�velet kb. 6 percig tart. 

 
 
 
 
 

 
Adatletöltés 

 
 

Ebben a menüpontban a m�holdvev� m�hold-, 
transzponder- és csatornainformációt tartalmazó 
adatállományát lehet frissíteni. 

A letöltés idején nem szabad a m�holdvev�n 
semmilyen beavatkozást végezni, kikapcsolni 
stb. A m�velet kb. 2 percig tart. 
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Hibaelhárítás 

 

 
 

 
Ha a m�holdvev� m�ködésében hibát észlel, miel�tt a szakszervizhez fordulna, kérjük 
ellen�rizze a készüléket az alábbi hibaelhárítási útmutató szerint,  
Figyelem! Semmi esetre se kísérelje meg a m�holdvev� javítását. Az ilyen próbálkozás a garancia 
megsz�nését vonja maga után és végzetes elektromos áramütést okozhat. 

 
Hibajelenség Valószín� ok Elhárítás 

A m�holdvev� el�lapján a 
kijelz� nem világít. 

Nincs áramellátás. Kapcsolja be a m�holdvev� 
hátlapján lév� f�kapcsolót. 

  
Ellen�rizze a hálózati kábelt. 

Nincs kép vagy hang, de a 
készüléken a vörös fény világít. 

A m�holdvev� ki van kapcsolva. A POWER gomb megnyomásával 
kapcsolja be a m�holdvev�t. 

Nincs kép vagy hang. Az antenna nincs irányba állítva 
(esetleg a szél elállította). 

Állítsa be az antennát. 

A Csatornakeresés menüpontban 
ellen�rizze a jeler�sség 
kijelzését. 

 Nincs jel vagy gyenge jel van. Lehet, hogy a m�sort éppen nem 
adja a m�hold. Kapcsoljon át egy 
másik programra. 

  Ellen�rizze az összes 
kábelcsatlakozást. 

Rossz min�ség� kép, a kép 
„kockásodik”. 

Az antenna nincs irányba állítva 
(esetleg hóesés, rossz id�). 

Állítsa be az antennát. 

A Csatornakeresés menüpontban 
ellen�rizze a jeler�sség 
kijelzését. 

 A jel túl er�s. Iktasson csillapítót az antenna és 
a m�holdvev� közé. 

 A jel túl gyenge (az antenna 
kicsi). 

Szakemberrel cseréltesse ki az 
antennát. 

 Az LNB vagy az átkapcsoló 
egység hibás. 

Ellen�riztesse a rendszert 
szakemberrel. 

Nincs kép a tv-készüléken. Scart kábeles csatlakozás, de a 
tv-készülék nincs AV 
üzemmódba kapcsolva. 

Kapcsolja a tv-készüléken a 
megfelel� bemenetet. 

 Koaxiális kábeles csatlakozás. Hangolja össze a m�holdvev� 
UHF modulátorának és a tv-
készülék tunerjének beállítását. 

Szellemkép, interferencia. Koaxiális kábeles csatlakozás. Egy földi adó ugyanezen a 
frekvencián sugároz. Állítsa át az 
UHF csatornát vagy térjen át 
Scart kábeles csatlakozásra. 

A távszabályzó nem m�ködik. Az elemek lemerültek. Cserélje ki az elemeket. 

 A távszabályzót nem a tv-
készülékre irányítja. 

Irányítsa a távszabályzót a tv-
készülék felé, és ügyeljen arra, 
hogy közben ne legyenek 
akadályok. 
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M�szaki adatok
 SMAEZ17 

 
 

Általános adatok 
Rendszerszabvány MPEG-2/DVB kompatibilis 
A tárolt csatornák száma max. 3000 tv- és rádió csatorna 

    Bemeneti frekvencia 950~2150 MHz 
    RF bemen� szint -65 ~ -25 dBm 
    LNB vezérlés DiSEqC1.0/1.2 
    LNB táplálás 13 V/18 V (max. 500 mA) 
    LNB hangfrekvenciás átkapcsolás 22 kHz 
    Moduláció QPSK (SCPC, MCPC vétel) 
    Szimbólumsebesség 2~45 Mbps 

 
 

Audió-videó adatok 
Videó formátum MPEG-II Main profile/Main level 

   Audió formátum MPEG-II layer I&II 
   Képarány 16:9, 4:3 
   Audió mintavételi frekvencia 32; 44,1; 48 kHz 
   Audió üzemmódok monó, duál monó, sztereó, joint sztereó 
   Felbontás 720 × 576 (PAL), 720 × 480 (NTSC) 

 
Microprocesszor és memóriák 

 
   Processzor 61 MIPS alapú CPU 
   RAM 64 Mbit 
   Flash 16 Mbit 

 
Táplálás és környezeti adatok 

 
   Tápfeszültség 90~250 V váltakozó feszültség, 50/60 Hz 
   Teljesítményfelvétel max. 30 W 
   M�ködési h�mérséklet tartomány 5~45 °C 

 
Vegyes adatok 

    LED kijelz� 4 számjegy�, 7 szegmenses 
   Tömeg 2,0 kg 
   Méretek 300 (szélesség) × 235 (mélység) × 65 (magasság) mm 

 
Csatlakozások 
M�hold KF bemenet F aljzat 

 M�hold KF áthurkolt kimenet 950-2150 MHz 
 RS232 9 pólusú D-Sub csatlakozó, RS232 DCE soros port 
 Scart aljzat 1 db kimenet tv-készülék részére, 1 db be- és kimenetekkel 
 Videó összetett videó be- és kimenet, RGB, CVBS 
 Audió bal hangcsatorna 

 jobb hangcsatorna 
Kapcsolófeszültség kimenet 0/12 V 
RF kimen� csatorna 21-69 beállítható 

A m�szaki adatok minden el�zetes értesítés nélkül történ� 
megváltoztatásának jogát fenntartjuk. 
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