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Megjegyzés

Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót és tartsa be az előírásokat. A saját biztonsága érdekében kísérje figyelemmel mi történik a készülék használata közben. 
Biztonsági előírások

Fordítson nagy figyelmet az alábbi jelekre mivel azok balesetveszélyre hívják fel a figyelmet. 

	[image: image1.wmf]
	Figyelem

Az előírások figyelmen kívül hagyása kárt okozhat a készülékben. 
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	Figyelem

Az előírások figyelmen kívül hagyása komoly sérüléseket okozhat.
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	Megjegyzés

További fontos információkra utal, amelyek segíthetnek a készülék működtetésében, karbantartásában 


[image: image99.jpg]Manual Scan
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Biztonsági előírások

Ez a digitális műholdvevő megfelel a nemzetközi biztonsági szabványoknak. Kérjük tartsa be az alábbi biztonsági előírásokat. 
Biztonsági előírások és figyelmeztetések
	
[image: image4.emf]
	Ne tegyen nehéz tárgyakat a készülékre és ne takarja le a szellőzőnyílásokat. A szellőzőnyílások letakarása tűzveszélyes lehet.




	
[image: image5.emf]
	A készülék felületeit ne dörzsölje benzinnel vagy más oldószerrel.



	
[image: image6.emf]
	Vihar közben, vagy ha a készüléket nem használaja huzamosabb ideig, húzza ki a hálózati csatlakozót.

	
[image: image7.emf]
	A távirányítót ne ejtse le és ne bontsa szét.

	
[image: image8.emf]
	Ha füstöt vagy égésszagot érez, azonnal áramtalanítsa a készüléket és vegye fel a kapcsolatot a helyi szervizzel. 

	
[image: image9.emf]
	Ne helyezze a készüléket csúszós vagy ferde felületre.



	
[image: image10.emf]
	A készüléket óvja a nedvességtől és folyadékoktól.

	
[image: image11.emf]
	Alkalmanként portalanítsa a készüléket. A belsejébe kerülő por vagy fémrészecskék tűz és áramütés veszélyes lehet. 

	
[image: image12.emf]
	Ne bontsa szét a készüléket és ne vegye le a borítólemezeket.

	
[image: image13.emf]
	Ne rántsa ki a hálózati csatlakozót. 

Ne mozgassa a készüléket amíg feszültség alatt van. 

	
[image: image14.emf]
	A készüléket tartsa távol a mágneses berendezésektől és hangszóróktól. 

	
[image: image15.emf]
	A készüléket jól szellőző helyre tegye és óvja a közvetlen napsütéstől és nedvességtől. 

	
[image: image16.emf]
	Ne tegye ki a készüléket 30C fölötti és 5C alatti hőmérsékletnek.


1 Használat előtt

1.1 Jellemzők

· Kiváló minőségű képernyő grafika

· MPEG-2 és MPEG-4 kompatibilis

· MPEG-2 Video (MP@ML), MPEG-1 Audio Layer1,Layer2

· LNB vezérlés

· SCPC/MCPC vétel a C / Ku-sávokon

· Digitális Tuner továbbfűzési lehetőséggel
· HDMI, Component, 2 Scart, Kompozit Video, Audio L/R
· Jelsebesség 1~45Mbps & bemeneti frekvencia 950 ~ 2150MHz

· DiSEqC 1.2 támogatás

· S/PDIF AC3 Audio
· Felhasználó barát teljes funkciós OSD menü

· 256 színű grafikus beállítás menü

· Többnyelvű menü

· 4 számjegyű 7 szegmensű LED kijelző

· Állítható képméret arány (4.3, 16:9) 

· EPG (Electronic Program Guide) programinformációk megjelenítéséhez

· Teletext és felirat (VBI & OSD)
· Könnyű telepítés

· 4000 csatorna és 500 transzponder tárolása
· Kedvencek lista és gyerekzár funkció
· RS232C soros port szoftverfrissítésre
· Felvétel és lejátszás STB-n vagy PC-n (csak a PVR Ready modell)
· Adattovábbítás USB 2.0-n (csak a PVR Ready modell)
· Könyvjelző és ugrás funkció (csak a PVR Ready modell)
1.2 Tartozékok
· Komponens video kábel

· HDMI kábel
· Használati útmutató
· Távirányító
· 2 x AAA elem
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[image: image101.jpg]Correct Disposal of This Product
_— (Waste Electrical & Electronic Equipment)

This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other
household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human
health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it
responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local
government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract
This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal






2 Vezérlés és funkciók

2.1 Előlap

	Tétel
	Leírás

	1. Power gomb
	A készüléket be és ki kapcsolja.

	2. Menu/OK gomb
	A főmenü megjelenítése, menüben a kijelölt menüpont kiválasztása.

	3. EXIT gomb 
	Kilépés az aktuális menüből vagy folyamatban levő művelet leállítása.

	4. CH fel/le gombok (▲/▼)
	Csatornaváltás vagy kurzor fel/le mozgatása menüben.

	5. Hangerő fel/le gombok
(◄,►)
	Hangerő növelése és csökkentése, menüben beállítások változtatása.


	7. Kijelző (4-számjegy 

7-szegmens)
	Csatornainformációk megjelenítése.
A piros LED a készenléti állapotot jelzi.

	8. USB 2.0 port

(csak PVR Ready modell)
	Két USB port (az előlapon és a hátlapon).




2.2 Hátlap

[image: image102.wmf]
	Tétel
	Leírás

	1. USB2.0 

(csak PVR Ready modell)
	USB2.0 Csatlakozó 

	2. HDMI
	TV vagy PC monitor HDMI csatlakozója.

	3. S/PDIF
	Digitális erősítő kimeneti csatlakozó.

	4. CVBS OUT
	Standard videokábel csatlakozó CVBS (sárga).

	 Stereo Audio OUT
	Standard audio kábel csatlakozó L/R (fehér, piros).

	 YPbPr OUT
	Standard A/V kábel csatlakozó Y/Pb/Pr(zöld, kék, piros) HD komponens video bement.

	5. RS-232C
	Csatlakozó STB-re vagy PC soros portra.

	6. DISH IN 13/18(14/19)V 500mA Max
	Műholdvevő antenna csatlakozója.

	7. LOOP OUT
	A DISH IN jel kimeneti csatlakozója.

	8. Hálózati csatlakozó
	90~240V AC(automatikus beállítás), 50~60Hz. Ellenőrizze a hálózati csatlakozó adatait.

	9. Hálózati kapcsoló
	A készülék hálózati főkapcsolója.


2.3 Távirányító

A távirányítóval a vevőkészülék összes funkciója vezérelhető.
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	Gomb
	Leírás

	1. POWER 
	A készüléket be és ki kapcsolja.

	TV/Rad 
	Váltás TV és rádió üzemmód között.

	TV/STB 
	Váltás TV és STB üzemmód között.

	2. SZÁMJEGYGOMBOK
  ([image: image17.jpg]


~[image: image18.jpg]


)
	Csatornaszám bevitele vagy keresés a csatornalistákban.

	BACK
	Visszalépés az előző csatornára.

	MUTE
	Néma üzemmód be és ki kapcsolása.

	3. PIROS ([image: image19.jpg]


)
	Teletext funkciógombok

	ZÖLD ([image: image20.jpg]


)
	

	SÁRGA ([image: image21.jpg]


)
	

	KÉK ([image: image22.jpg]


)
	

	MENU
	A készülék főmenüjének megjelenítése és kilépés az összes menüből.

	EPG
	TV és rádiócsatornák program ismertetője.

	Information
	Vételi és EPG információk megjelenítése.


[image: image104.jpg]




	Gomb
	Leírás

	4. (◄,►) ([image: image23.jpg]


/[image: image24.jpg]


)
	Beállítások közben és menükben jobbra és balra lépés. Normál üzemmódban csatornaváltás. 

	▲/▼ ([image: image25.jpg]


/[image: image26.jpg]


)
	Fel/le lépés menü üzemmódban.

	   OK([image: image27.jpg]


)
	Kiválasztott menüpont jóváhagyása. TV vagy rádió üzemmódban az  [image: image28.jpg]


 gomb megnyomására megjelenik a csatornalista. 

	V+/-
	Normál üzemmódban a hangerő változtatása.

	[image: image105.jpg]4 Default record time




Page +/-(    /    )
	Menü oldalak/aloldalak kiválasztása.

	C+/- ,  EXIT
	Normál üzemmódban csatornaváltás. 

Menüben visszalépés vagy kilépés a menüpontból. 

	5. Opt
	Audio, teletext és felirat nyelv beállítás kiválasztása. 

	A/V+
	Video üzemmód (4:3, 4:3 Letter Box, 16:9) és audio üzemmód (bal, jobb, sztereo vagy összetett) kiválasztása.

	   FAV/SAT
	Műhold csoport vagy kedvencek lista kiválasztása. 

	A-Z
	Csatornák rendezése ABC sorrend szerint.

	FUNC
	HD felbontás változtatása.

	6. REC(Record)
	Műsor felvétel.

	PLAY
	Felvett műsorok lejátszása.

	PAUSE
	Lejátszás szüneteltetése.

	STOP
	Lejátszás leállítása.

	LIST
	File lista megjelenítése.

	MARK
	Könyvjelző beállítása.

	JUMP
	Ugrás a beállított könyvjelzőre.

	SLEEP
	A készülék kikapcsolása a beállított időben. 


3. Csatlakoztatások

3.1 Csatlakoztatás TV készülékre
<Csatlakoztatás HD felbontást támogató TV-re  (1080i,720p576p&576i) az YPbPr csatlakozóval>
[image: image106.jpg]ntal Control





[image: image107.jpg]| Bay,_Paonta Conto

()

Plaaso entor he password





1.
 Csatlakoztassa a vevőkészülék YPbPr OUT és audio L/R OUT kimenetét a TV YPbPr IN és audio L/R IN bemeneteire.

2. A távirányító ‘FUNC’ gombjával állítsa a vevőkészülék kimenetét 1080i vagy 720p vagy 576p-re. Az YPbPr csatlakozók bekötési leírását olvassa el a kezelési útmutatóban. 
<A készülék csatlakoztatása TV-re és VCR-re SCART kábellel>
[image: image108.wmf] 
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1.
 Csatlakoztassa a vevőkészülék Video és Audio kimeneteit a TV készülék Video és Audio bemenetére. A piros és fehér dugót csatlakoztassa az audio R és L bemenetre, a sárgát pedig a Video csatlakozóra. 

2.
 A TV készülék SCART csatlakozóját csatlakoztassa az alsó SCART csatlakozóra. 

3.
 A VCR SCART csatlakozóját csatlakoztassa a felső SCART csatlakozóra. 

4.
 A 3.2 fejezetben leírtak szerint csatlakoztassa az antennát. 
<PC monitor vagy digitális TV csatlakoztatása HDMI porton keresztül>
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1.
 Csatlakoztassa a vevőkészülék HDMI OUT kimenetét a monitor vagy a TV HDMI IN csatlakozójára.

2. A távirányító ‘FUNC’ gombjával állítsa a vevőkészülék video kimenetét 1080i vagy 720p vagy 576p-re. 

A legjobb minőségű képfelbontás eléréséhez használja ezt a csatlakoztatást. 
<Csatlakoztatás A/V készülékre (Dolby digitális erősítő)>
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1.
 Csatlakoztassa a vevőkészülék optikai kimenetét az A/V vevőkészülékre.

2.
 A TV készülék Output menüjében kapcsolja be a “Dolby Digital (DD)”-t. 
3.2 Csatlakoztatás az antennára 
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A vevőkészülék DISH IN bemenetét csatlakoztassa az antennára. 

<Rögzített antennák csatlakoztatása DisEqC kapcsolóra> 

A DiSEqC 1.0 kapcsolót csatlakoztassa a vevőkészülék DISH IN bemenetére.

[image: image115.bmp]
<DiSEqC 1.2 motoros forgató csatlakoztatása> 

A DiSEqC 1.2 kapcsolót csatlakoztassa a vevőkészülék DISH IN bemenetére.

[image: image116.bmp]
4. Menü áttekintés
4.1 Menü tájékoztató
[image: image117.bmp]
A főmenü megjelenítéséhez nyomja meg a MENU gombot. Az almenüket a ▲/▼/◄/► gombokkal lehet kiválasztani. 
Egy almenü kiválasztása után nyomja meg az [image: image29.jpg]


 gombot.

Visszatéréshez egy előző menüpontra nyomja meg az [image: image30.jpg]EXIT



 gombot.
A Menu gomb megnyomásával visszatér a normál üzemmódba. 
4.2 Menü segítség
A menükben a képernyő alján rövid tájékoztató szöveg jelenik meg. 
[image: image118.bmp][image: image119.bmp]        : a ▲/▼ gomb használata.

[image: image120.bmp][image: image121.bmp]        : a P+/P- gomb használata.

[image: image122.bmp][image: image123.bmp]        : a ◄,► gomb használata.
[image: image124.bmp]        : az [image: image31.jpg]


 gomb használata.
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           :az Opt, A/V+, Fav gomb 






használata.

[image: image128.bmp]        : az [image: image32.jpg]EXIT



 gomb használata.

[image: image129.jpg]


                                : a számjegygombok vagy ◄  
használata.

4.3 Menü felépítés
A menükben a képernyő alján rövid tájékoztató szöveg jelenik meg. 
Telepítés
Antenna : a csatornakeresés előtt végezze el az antenna és LNB beállításokat. 
Auto Scan : a készülék a csatornákat automatikusan keresi, nem kell megadni adatokat.

Manual Scan : csatornakereséshez meg kell adni a megfelelelő adatokat. 
Transponder Edit : egy műhold transzpondereinek törlése, szerkesztése és új transzponder hozzáadása. 
Opciók
TV Output : video vagy audio kimenet kiválasztása.

Language : a képernyő, audio és felirat nyelv kiválasztása.

Time Setting : az aktuális idő beállítása.
Parental Control : gyerekzár jelszó megváltoztatása és korhatár kategória kiválasztása.
OSD Display : OSD megjelenítési idő és áttetszőség beállítás.

Csatorna
Sorting : rendezés típus szerint: transzponder, hálózat, CAS

Reservation : csatornák kiválasztása későbbi műsorfelvételhez.
Delete : kedvencek, TV és rádió, stb. csatornák törlése.
Összetett funkciók
Reset Factory Default : gyári alapbeállítások visszaállítása.

Channel Upload : programok feltöltése másik vevőkészülékről vagy PC-ről.

S/W Upload : szoftver feltöltése másik vevőkészülékről vagy PC-ről.

USB Transfer : programok vagy szoftver feltöltése a vevőkészülékről STB-re vagy fordítva.(csak PVR Ready modell)

Állapot
Information :  a műholdvevő műszaki adatai.
PVR 

Record Setting : felvétel időtartamának beállítása

HDD Information : a merevlemez kapacitásának ellenőrzése.
Format HDD : merevlemez formattálása.
5. Menü használat
5.1 Első telepítés
A “First Installation” menüben kívánság szerint, egyszerűen végezhetjük el a telepítést. 

[image: image130.jpg]



1. A ▲/▼ gombokkal válassza ki a kívánt nyelvet. 
2.
Az [image: image33.jpg]


 gombbal jóváhagyja a kiválasztást és a következő beállításra lép.
[image: image131.jpg]



1. A ▲/▼ gombokkal válassza ki a kívánt műholdat. 

2. Az [image: image34.jpg]


 gombbal jóváhagyja a kiválasztást és a következő beállításra lép.
[image: image132.jpg]


1. A ▲/▼ gombokkal válassza ki a kívánt LNB típust.

2.
Az [image: image35.jpg]


 gombbal jóváhagyja a kiválasztást és a következő beállításra lép.
[image: image133.jpg]


1. Ha DiSEqC 1.0 kapcsolót használ, a ▲/▼ gombokkal válassza ki a DiSEqC opciót.
2.
Az [image: image36.jpg]


 gombbal jóváhagyja a kiválasztást és a következő beállításra lép.
[image: image134.jpg]


1.
A beállítások elvégzése után az [image: image37.jpg]


 gombbal indítsa el a keresést. 
További részletek az 5.2 telepítés fejezetben találhatók.

Previous Step (előző lépés) gomb : visszalépéshez és a korábban megadott adatok változtatásához nyomja meg a PIROS gombot. 
Cancel and Exit (elvet és kilép) gomb: Az első telepítés menü átlépéséhez nyomja meg az Exit gombot.

5.2 Telepítés
[image: image135.jpg]


5.2.1 Antenna

1. A Menu gombbal nyissa meg a főmenüt. 
2. Az [image: image38.jpg]


 gombbal lépjen be az almenübe. 
Adja meg a jelszót. A Dish, Auto Scan, Manual Scan, 
és Transponder Edit menüket jelszó védi. Alapbeállítás szerint ez "0000".

[image: image136.jpg]



A menüben a ▲/▼ gombokkal lehet fel vagy le mozogni. Egy menüpont adatainak megjelenítéséhez használja a ◄/► gombokat. 
[image: image137.jpg]


1.
A ◄/► gombokkal a jobb oldalon megjeleníti a 32 előre beállított műhold listát. 

2.
Válassza ki a kívánt műholdat és nyomja meg az [image: image39.jpg]


 gombot.
Ha nem találja a keresett műholdat, válasszon ki egyet tetszőlegesen és nyomja meg az [image: image40.jpg]


 gombot. 
[image: image138.jpg]


1.
A kiválasztott műhold adatait a ◄/► gombokkal lehet megjeleníteni. Az [image: image41.jpg]


 megnyomásával az aktuális műholdat a kívánt műholdra állítja át. 
[image: image139.bmp]
1. A ◄/► gombokkal a jobb oldalon megjeleníti a transzponder listát.

2. Az [image: image42.jpg]


 gombbal egy másik transzpondert lehet kiválasztani. A műhold átállításakor a rendszer automatikusan az ehhez tartozó transzponder listát jeleníti meg. 
[image: image140.bmp]
1. A ◄/► gombokkal válassza ki a megfelelő LNB áramellátást. Alaphelyzetben ez 13/18V, de ha az antenna és vevőkészülék közötti távolság több mint 60 méter, az értéket állítsa 14/19V-re.

1. [image: image141.jpg]


LNB típus érték kiválasztása.

Ha a User Single vagy User Dual opciót választotta, az LNB frekvencia értéket manuálisan kell megadni, ezután nyomja meg az [image: image43.jpg]


 gombot. Ha a 9750/10600, 9750/10750 vagy User Dual opciót választja, a 22KHz érték auto üzemmódra áll, egyéb esetben az értéket a használt 22KHZ kapcsoló függvényében kell megadni. 
[image: image142.jpg]



1. Válassza ki a kapcsoló típust (Switch Type).

2. Ha DiSEqC 1.0 kapcsolót használ, a Switch Type-ot állítsa DiSEqC-re.

3. Az Option-ban válasszon ki egy DiSEqC bemenetet.

1. Válassza ki a kapcsoló típust (Switch Type).[image: image143.bmp]
2. Ha DiSEqC 1.1 kapcsolót használ, válassza az SMATV opciót.

3. A számjegygombokkal adja meg az értéket. (950~2150).

1. Válassza ki a kapcsoló típust (Switch Type).[image: image144.bmp]
2. Ha DiSEqC 1.2 kapcsolót használ, válassza a Motor opciót. 
3. Az Option-ban adja meg a motoros forgató értékeket.  
DiSEqC 1.2 beállítások
Move West-East: jobbra/balra forgatáshoz használja a ◄/► gombokat.

Store Position : az [image: image44.jpg]


 gombbal mentse el az aktuális pozíciót.

Go to Position : az [image: image45.jpg]


 gombbal lépjen ez elmentett pozícióra.

Go to Reference : az [image: image46.jpg]


 gombbal mozgassa a motort a 0 pozícióba. 
Set West Limit : az [image: image47.jpg]


 gombbal adja meg a nyugati határértéket.
Set East Limit : az [image: image48.jpg]


 gombbal adja meg a keleti határértéket.
Enable Limit : az [image: image49.jpg]


 változtassa meg a határt.
A Set West Limit & Set East Limit opciókhoz határérték megszüntetése (Disable Limit) funkció tartozik.
1. Válassza ki a kapcsoló típust (Switch Type).[image: image145.jpg]



2. Ha USALS forgatót használ, válassza ki ezt az opciót. 
3. Az Option-ban adja meg a motoros forgató értékeket.  

Go to Position : az [image: image50.jpg]


 gombal forgassa a motort a hosszúsági és szélességi fokok alapján kiszámolt pozícióba. 

5.2.2 Automatikus keresés
Lehetőség van a kiválasztott műhold csatornáinak automatikus keresésére.

[image: image146.jpg]



1. A ▲/▼ gombokkal válassza ki a műholdat majd nyomja meg az [image: image51.jpg]


 gombot.
2. A keresésre kijelölt műholdakat a nevük előtt megjelenő jel mutatja.
3. Nyomja meg a ◄/► gombokat, válasszon ki egy keresési módot a ▲/▼ gombokkal, majd nyomja meg az [image: image52.jpg]


 gombot.

4. A keresés elindításához lépjen a "Start
Scan"-re és nyomja meg az [image: image53.jpg]


 gombot.
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1. A ▲/▼/◄/► gombokkal válassza ki a Free+CAS vagy a CAS opciót.

2. Nyomja meg a PIROS gombot.

3. A megjelenő ablakban a ▲/▼ gombokkal válassza ki a CAS típust.

4. Nyomja meg az [image: image54.jpg]


 gombot.

5. A keresés elindításához lépjen a "Start
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Scan"-re és nyomja meg az [image: image55.jpg]


 gombot.

1. Keresés közben a bal oldali ablakban a talált TV, a jobb oldali ablakban pedig a rádió csatornák láthatók. Az új csatornák fehér, a régiek fekete színűek. 
[image: image149.jpg]



1. Ha keresés közben megnyomja az [image: image56.jpg]


 gombot, megjelenik egy párbeszédablak.
2. A keresés befejezése után hasonló ablak jelenik meg. 
3. A talált csatornák elmentéséhez válassza a 'Yes' opciót.

5.2.3 [image: image150.jpg]


Kézi keresés

1. Ebben az esetben a keresni kívánt értékeket meg kell változtatni. 
2. A kézi keresés elindításához nyomja meg az [image: image57.jpg]


 gombot. 
- Dish : a keresett műhold.

- Frequency : a keresett transzponder frekvenciája. 

- Polarity : a keresett transzponder polarizációja.
- Symbol Rate : a keresett transzponder adatátviteli sebessége.
- Modulation : moduláció kiválasztása.

(DVB-S QPSK, DVB-S2 QPSK and DVB-S2 8PSK)

- Pilot : a DVB-S2 paraméterek. ( csak DVB-S2 moduláció módban)

- Code Rate : a keresett transzponder kód értéke.

- Scan Mode : Free Channel módban a készülék az összes szabadon fogható csatornát keresi.

- Service Type : szolgáltatás típus TV, rádió vagy TV és rádió kiválasztása.

- Network Search : bekapcsolt állapotban a készülék a hálózati táblázat alapján több transzpondert is keres. 
- PID Search : keresés a PID értékek szerint.

1. [image: image151.jpg]


A Manual Dec opció kiválasztásakor megjelenik egy párbeszéd ablak.

2. Ebben az ablakban a számjegygombokkal adja meg a Video PID, Audio PID és PCR PID értékeket. 
3. A keresés elindításához nyomja meg az [image: image58.jpg]


 gombot. 
1. [image: image152.jpg]00:00:51
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A Manual Hex opció kiválasztásakor megjelenik egy párbeszéd ablak.
2. A képernyőn megjelenő billentyűzettel adja meg a Video PID, Audio PID és PCR PID értékeket.
3. A bevitt adatok elmentéséhez nyomja meg a ‘Done’ gombot vagy kilépéshez nyomja meg az [image: image59.jpg]EXIT



 gombot. 

5.2.4 Transzponder szerkesztés

[image: image153.wmf]
1. A PIROS gombbal válassza ki a bal oldalon található műholdat, vagy a transzpondert a jobb oldalon. 
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A feljövő ablakból válassza ki a Delete (Törlés), Edit (Szerkesztés) vagy Add (Hozzáadás) opciót. (A műholdat vagy transzpondert nem lehet törölni ha az adott műholdhoz tartozó csatornákat már letöltötték).
3. Az adatok mentéséhez és kilépéshez nyomja meg az [image: image60.jpg]


 gombot. 
5.3 Beállítások
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5.3.1 A/V kimenet beállítás
1. A ▲/▼/◄/► gombokkal adja meg a TV kimenet típust.
2. Mentéshez és kilépéshez nyomja meg az [image: image61.jpg]


 gombot. 
TV Screen      : TV képernyőméret beállítása (4:3, 4:3 Letter Box, 16:9)
Dolby Digital(DD) : audio és video jel megjelenítésének beállítása. 

Digital Audio    : az SPDIF audio kimenethez állítsa be a “Dolby Digital(DD)” vagy “PCM” opciót. 
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5.3.2 Nyelv
1. A ▲/▼/◄/► gombokkal válassza ki a “Language” opciót. 

2. Mentéshez és kilépéshez nyomja meg az [image: image62.jpg]


 gombot
Display : az OSD és menü nyelv megváltoztatása.

Audio 1-2 : audio nyelv beállítása.

Subtitle 1-2 : felirat nyelv beállítása.
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5.3.3 Idő beállítás
1. A ▲/▼/◄/► gombokkal adja meg az aktuális időt.
Mentéshez és kilépéshez nyomja meg az [image: image63.jpg]


 gombot.
Time Mode (TDT, USER).

TDT : pontos idő vétele a műsorszolgáltatótól.
USER : idő bevitele manuálisan. 
Offset : a GMT és helyi idő közötti eltolódás beállítása. 
Day light saving : nyári időszámítás, csak akkor működik, ha a funkció 'Enable'-re van állítva.
Start day : nyári időszámítás első napja.

End day : nyári időszámítás utolsó napja.

Az időzített felvételek pontosabb működéséhez ajánlott a ‘USER MODE’ beállítása a ‘TIME MODE’ menüben. (csak PVR Ready modell)
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5.3.4 Gyerekzár
1. A jelszó megváltoztatásához nyomja meg a ◄/► gombokat. A megjelenő ablak az új jelszót kéri. 

2. A számjegygombokkal adja meg az új jelszót. 
3. A változtatáshoz az új jelszót újra meg kell adni.
1. [image: image159.jpg]


A ◄/► gombokkal adja meg a korlátozás szintjét.
2. Mentéshez és kilépéshez nyomja meg az [image: image64.jpg]


 gombot. Ezután a kiválasztott csatornák a beállított korlát szerint kerülnek letiltásra. 
View All : az összes csatorna nézhető.

7 : a csatornák letiltva 7 éves korhatár alatt.
12 : a csatornák letiltva 12 éves korhatár alatt.
15 : a csatornák letiltva 15 éves korhatár alatt.
18 : a csatornák letiltva 18 éves korhatár alatt.
A letiltott csatornák nézéséhez meg kell adni a jelszót. 
5.3.5 OSD kijelző
1. A ▲/▼/◄/► gombokkal válassza [image: image160.jpg]


ki a menüpontot és adja meg az új értékeket.

2. Mentéshez és kilépéshez nyomja meg az [image: image65.jpg]


 gombot.

Banner display time : a kijelző a megadott idő után eltűnik.(1~9).

Screen Saver : a képernyővédő a TV képernyőt védi rádió vagy menü üzemmódban. (Disable, 5, 10, 20, 30, 60, 120 perc)
OSD Mixweight : az OSD kijelző áttetszőségének beállítása. (Low, Middle, High).

5.4 Csatorna beállítások

[image: image161.jpg]


5.4.1 Rendezés
1. A ◄/► gombokkal válassza ki a Sorting Type menüpontot.
2. Mentéshez és kilépéshez nyomja meg az [image: image66.jpg]


 gombot.

Transponder : a csatornákat transzponder szerint rendezi.

Network : a csatornákat a hálózat szerint rendezi.

CAS : a csatornákat kódolt és szabadon fogható csatornák szerint rendezi.

5.4.2 Előjegyzés
Lehetőség van csatornák előjegyzésére egy megadott időpontra. Összesen nyolc csatornát lehet előjegyezni.
[image: image162.jpg]


[image: image163.jpg]



1. Az előjegyezni kívánt csatorna szerkesztéséhez nyomja meg a PIROS gombot, majd a ▲/▼/◄/► gombokkal adja meg az előjegyzés részleteit.
1. További csatornák hozzáadásához nyomja meg a ZÖLD gombot. Előjegyzést törölni a SÁRGA gombbal lehet. 

2. Mentéshez és kilépéshez nyomja meg az [image: image67.jpg]


 gombot.

[image: image164.jpg]


Ha egy előjegyzési időpont többször szerepel, figyelmeztetés jelenik meg, miszerint az előjegyzés nem volt sikeres. 

Ebben az esetben új előjegyzési időpontot kell kiválasztani. 
[image: image165.jpg]


     : egyszeri előjegyzés (a teljesítés után az előjegyzés törlődik a listáról)
     : előjegyzés hétköznapokra.
     : előjegyzés hétvégére.
     : előjegyzés minden hétre.
     : előjegyés minden napra.
     : Rádió csatorna (FTA, CI) 

     : Rádió csatorna (csak PVR)
     : TV csatorna (FTA, CI)
     : TV csatorna (csak PVR)
5.4.3 Törlés
Lehetőség van csatornák törlésére is. Nem csak a Mode (pl. Csatorna vagy Kedvencek) hanem az Option (TV, rádió) alapján is lehet választani. 
1. A ▲/▼/◄/► gombokkal válassza [image: image166.jpg]


a törölni kívánt csatorna Mode és Option menüpontjait.
2. Törléshez és kilépéshez nyomja meg az [image: image68.jpg]


 gombot.

5.5 Összetett funkciók

[image: image167.jpg]


5.5.1 Gyári alapbeállítások
1. Gyári alapbeállítások visszaállításához nyomja meg az [image: image69.jpg]


 gombot. 
2. Ha a feljövő ablakban a 'Yes'-t választja, a készülék visszaáll a gyári alapbeállításokra. 
[image: image168.jpg]


5.5.2 Csatorna feltöltés
1. RS-232 kábellel csatlakoztassa készülékét egy másik készülékre vagy a számítógépre. 
2. Kapcsolja ki majd be a cél készüléket.

3. A feltöltés állapotát a megjelenő ablakban ellenőrizheti. 
5.5.3 S/W feltöltés
1. RS-232 kábellel csatlakoztassa készülékét egy másik készülékre vagy a számítógépre. 

2. Kapcsolja ki majd be a cél készüléket.

3. A feltöltés állapotát a megjelenő ablakban ellenőrizheti. 
5.5.4 USB adatátvitel (csak PVR Ready modell)

Amennyiben STB készülékén USB csatlakozó található, az adatokat vagy szoftvert ezen keresztül is feltöltheti. 

1. [image: image169.jpg]


Válassza ki az adat típust valamint a forrás és cél készüléket (USB-STB vagy STB-USB), majd nyomja meg az OK gombot. 
1. Ha a továbbított adat már létezik a cél készüléken, a letöltés során ezeket az új adatokra cseréli.
[image: image170.jpg]


[image: image171.jpg]


[image: image172.jpg]



2. Ha az adat már létezik, a TV képernyőn figyelmeztetés jelenik meg. Ha itt “Yes” opciót választka, az adattovábbítás folytatódik. Az USB csatlakoztatást az adatátvitel végéig meg kell hagyni. 
[image: image173.jpg]



3. Az átvitel befejezése után újabb üzenet jelenik meg a képernyőn. 
[image: image174.jpg]



5.6 Állapot
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5.6.1 Rendszer információk
1. Információkat láthatunk a modell azonosítóról, a hardver, szoftver és loader verzióról.

5.7 PVR

5.7.1 [image: image176.jpg]


Felvétel beállítása

1. Az alapbeállítás szerinti felvétel időt 5 perc és 10 óra közötti időre lehet állítani.

[image: image177.jpg]


5.7.2  HDD Információ
1. Itt láthatjuk a merevlemez teljes kapacitását, a szabad területet, a felhasznált területet, valamint a HDD modellt. 
[image: image178.jpg]


5.7.3  Merevlemez formattálása
1. Az [image: image70.jpg]


 gomb megnyomására törli az összes merevlemezen tárolt adatot. 

6. Általános információk
[image: image179.jpg]


6.1 Információs sáv
[image: image180.jpg]



1. Az INFO gomb megnyomására néhány másodpercre információs ablak jelenik meg. 

1. [image: image181.jpg]


Az INFO újbóli megnyomására részletes EPG ablak jelenik meg. 
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Az   gomb megnyomására az EPG ablak eltlűnik.

3. A P+- gombokkal a csatornákat lehet váltani. 
4. A következő EPG-re a ◄/► gombokkal lehet lépni.
6.2 TV & Rádió 
TV nézés vagy rádióhallgatás közben a TV/Rad gombbal a másik funkcióra lehet kapcsolni. 

[image: image183.jpg]



[image: image184.jpg]



6.3 TV vagy rádió csatorna listák
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6.3.1 Normál üzemmód
TV nézés vagy rádió hallgatás közben az [image: image71.jpg]


 gombbal megjeleníthető a csatorna lista. A lista alján több ikon található, mindegyik ikonhoz valamilyen különleges funkció tartozik.

Az Opt gombbal egy kiválasztott ikonra lehet lépni. 
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Nyomja meg az [image: image72.jpg]


 vagy az A-Z gombot. Ha a csatornalistát rendezve szeretné látni, használja az A-Z gombot.

2. A kurzor mozgatásához használja a ▲/▼ gombokat.
3. A kiválasztott csatorna megjelenítéséhez nyomja meg az [image: image73.jpg]


 gombot.

4. A csatornalista elrejtéséhez nyomja meg a gombot. 

Csatornák ABC sorrendbe rendezéséhez nyomja meg az A-Z gombot.
TV és rádió üzemmód váltásához nyomja meg a TV/Rad gombot.
Az következő vagy előző csatorna kiválasztásához használja a P+- gombokat. 
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Az INFO gomb megnyomására információkat kapunk a kiválasztott csatornáról.
2. Az információs ablak elrejtéséhez nyomja meg az EXIT gombot.
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1. Ha ismeri egy csatorna számát, azt a számjegygombokkal közvetlenül is meg lehet adni. 
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ABC sorrend szerinti rendezéshez nyomja meg az A-Z gombot a csatornalistán vagy a képernyőbillentyűzeten. 
2. Nyomjon meg egy számjegygombot, megjelenik a képernyőbillentyűzet. 
3. Változtatni a számjegygombokkal és a ▲/▼/◄/► gombokkal lehet.
4. Nyomja meg az [image: image74.jpg]


 gombot. Ha a kiválasztott betű nem létezik, nem történik változás.
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6.3.2 Törlés
1. Az Opt gombbal válassza ki a törlés ikont.

2. A ▲/▼ gombokkal válassza ki a törölni kívánt csatornát és nyomja meg az [image: image75.jpg]


 gombot. A csatorna név jobb oldalán megjelenik egy x jel.
3. Mentéshez és kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.
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6.3.3 Áthelyezés
1. Az Opt gombbal válassza ki a mozgatás ikont.

2. Válassza ki az áthelyezni kívánt csatornát.

3. Nyomja meg az [image: image76.jpg]


 gombot, a csatorna név jobb oldalán megjelenik a mozgatás jel. 

4. A ▲/▼ gombokkal adja meg az új helyet. 

5. Az áthelyezés befejezéséhez nyomja meg az [image: image77.jpg]


 gombot. A csatorna név jobb oldalán megjelenik a mozgatás jel.
6. Mentéshez és kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.

[image: image192.wmf]6.3.4 Átnevezés
1. Az Opt gombbal válassza ki az átnevezés ikont.
2. Válassza ki az átnevezni kívánt csatornát és nyomja meg az [image: image78.jpg]


 gombot. Megjelenik egy kisméretű szerkesztő ablak.
3. A betűket a ▲/▼/◄/► gombokkal és az [image: image79.jpg]



gombbal lehet megadni.

4. A művelet befejezése után válassza ki a Done billentyűt és nyomja meg az [image: image80.jpg]


 gombot.

5. Mentéshez és kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.

Lehetőség van a kedvencek csoport átnevezésére is. 
1. [image: image193.wmf]Válassza ki a csoportot.

2. A fentebb leírt eljárás szerint változtassa meg a csoport nevét. 
Space  : írás két karakter közé.

Back   : karakter törlése.
Caps   : váltás nagy/kis betű között.

Done   : változtatás elmentése.

Cancel  : kilépés az átnevezés menüből.
[image: image194.wmf]6.3.5 Lezárás
1. Az Opt gombbal válassza ki a lezárás ikont.

2. Válassza ki a lezárni kívánt csatornát és nyomja meg az [image: image81.jpg]


 gombot.

3. Adja meg a jelszót. A csatorna név bal oldalán megjelenik a lezárás jel. A lezárás megszüntetéséhez nyomja meg az [image: image82.jpg]


 gombot.
4. Mentéshez és kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.

6.3.6 Csoportosítás
[image: image195.wmf]Lehetőség van 8 csoport létrehozására, egy csoportban pedig 100 csatornát lehet elhelyezni. Így 800 kedvenc csatornát lehet elmenteni. 

1. Az Opt gombbal válassza ki a csoport ikont.

2. Válassza ki a csatornákat amelyeket a kedvencek csoportba szeretne tenni. 

3. Nyomja meg az [image: image83.jpg]


 gombot, a képernyő jobb oldalán megjelenik egy kisméretű kedvencek ablak. 
4. A ▲/▼ gombokkal válassza ki a csatorna számot, majd nyomja meg az [image: image84.jpg]


 gombot. A művelet megszüntetéséhez nyomja meg újra az [image: image85.jpg]


 gombot.

5. Egy másik csatorna kiválasztásához az adott csoportban, nyomja meg a ◄/► gombokat. 
6. A kiválasztott csatornákat tartalmazó csoport beállításához nyomja meg az [image: image86.jpg]


 gombot.
7. Mentéshez és kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.

6.4 Beállítási lehetőségek

Ha TV nézés vagy rádió hallgatás közben megnyomja az Opt gombot, megjelenik egy kisméretű ablak. Ebben lehetőség van az audio, teletext, felirat nyelv megváltoztatására. 

[image: image196.wmf][image: image197.wmf]6.4.1 Audio nyelv
1. A ◄/► gombokkal válassza ki az 'Audio'-t.

2. A ▲/▼ gombokkal válassza ki a megfelelő audio nyelvet. 

3. A változtatás elmentéséhez nyomja meg az [image: image87.jpg]


 gombot. 
6.4.2 Képfelirat
1. A ◄/► gombokkal válassza ki a 'Close Caption'-t.

2. A ▲/▼ gombokkal állítsa ‘Enabled’-ra.

3. Nyomja meg az [image: image88.jpg]


 gombot.

4. Amennyiben elérhető, a képfeliratot a kiválasztott nyelven láthatja.
6.5 A/V+
Ha TV nézés vagy rádió hallgatás közben megnyomja az Opt gombot, megjelenik egy kisméretű ablak. Ebben lehetőség van az audio és video mód megváltoztatására. 

6.5.1 Audio mód
1. A ◄/► gombokkal válassza ki az [image: image198.wmf]'Audio Mode' menüpontot.
2. A ▲/▼ gombokkal állítsa be a hangszóró kimenetet. (STEREO, LEFT, RIGHT, JOINT)

3. Mentéshez és kilépéshez nyomja meg az [image: image89.jpg]


 gombot.
6.5.2 Video mód
1. A ◄/► gombokkal válassza ki a 'Video Mode' menüpontot[image: image199.wmf].

2. A ▲/▼ gombokkal állítsa be a TV képernyőformátumát.  

3. Mentéshez és kilépéshez nyomja meg az [image: image90.jpg]


 gombot.
6.6 Fav
Ha TV nézés vagy rádió hallgatás közben megnyomja az Opt gombot, megjelenik egy kisméretű ablak. Ebben lehetőség van egy kedvencek csoport kiválasztására is.

[image: image200.jpg]® a»




6.6.1 Műhold
1. A ◄/► gombokkal válassza ki a 'Satellite' menüpontot.

2. A ▲/▼ gombokkal válassza ki a műholdat. 

3. Nyomja meg az [image: image91.jpg]


 gombot, ezután megjelenik a kiválasztott műhold csatornalistája.

6.6.2 Kedvencek
1. A ◄/► gombokkal válassza ki a 'Favorite' menüpontot.[image: image201.jpg]0003 Roal Madrid TV.
0004 macaud
0004 TVE
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2. A ▲/▼ gombokkal válasszon ki egy csoportot.  

3. Nyomja meg az [image: image92.jpg]


 gombot, ezután megjelenik a kiválasztott csoport csatornalistája.
6.7 A-Z
TV nézés vagy rádió hallgatás közben nyomja meg az A-Z gombot. Megjelenik a csatornalista abc sorrendbe rendezve. 

6.8 EPG
Nyomja meg az EPG gombot, és amennyiben elérhető, megjelenik az elektronikus műsorújság. Az időpontok egy sorban jelennek meg, a csatornalisták egy oszlopban láthatók. 
[image: image202.jpg]


6.8.1 EPG információ
1. A ◄/► gombokkal adja meg az időintervallumot.

2. A csatorna műsorújságának megjelenítéséhez nyomja meg a ▲/▼ gombot, részletes EPG információ megjelenítéséhez nyomja meg az INFO 
gombot.  

3. Kilépéshez nyomja meg az [image: image93.jpg]


 gombot.
A PIROS gomb megnyomásával előjegyezheti azokat a csatornákat amelyekhez érdekes esemény tartozik. Részletes leírás az előjegyzésről az 5.4.2. fejezet alatt található. 
Részletes EPG információ megjelenítéséhez nyomja meg az INFO gombot.  
7. PVR 

7.1 File lista
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<Ikonok jelentése>

[image: image210.jpg]


        : Rögzített csatornák AV file formátumban
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[image: image212.jpg]


        : Rádió file formátum
7.1.1  Felvétel lejátszása
1. A LIST gombbal hívja elő a file listát. 
2. A piros gombbal válassza ki a file-t. 

3. A készülék lejátssza a kiválasztott file-t.
4. A file lista bezárásához nyomja meg az EXIT vagy LIST gombot.
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7.1.2  Törlés
1. A piros gombbal válassza ki a 'Delete mode' opciót.

2. A ▲/▼ gombokkal válassza ki a törlendő file-t.  

3. A megjelenő ablakban a 'Yes' kiválasztásával jóváhagyja a törlést. 
4. Kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.

7.1.3  Átnevezés
1. A piros gombbal válassza ki a 'Rename mode' opciót.[image: image214.jpg]Favorite 8
Favorite 7





2. Válassza ki az átnevezni kívánt file-t és nyomja meg az OK gombot. Megjelenik egy kisméretű szerkesztő ablak. 
3. A betűket a ▲/▼/◄/► és számjegy gombokkal lehet megváltoztatni.
4. Ha végzett az átnevezéssel válassza ki a 'Done' gombot és nyomja meg az OK gombot. 
5. Kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot.

7.2 PVR sáv 

Belépéshez a PVR sávba használja a ▲/▼/◄/► gombokat.  

[image: image215.jpg]
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                           : Lejátszás állapot
9.2.2  Felvétel
1. A nézett csatorna műsorának felvételéhez nyomja meg a Record( ● ) gombot.
2. A felvétel nem állítható le más funkcióval, pl. csatornaváltással, csak a STOP( ■ ) gomb megnyomásával.
A felvétel maximális időtartama a Menüben megadott időintervallum. 

Az időtartam megváltoztatásához nyomja meg a ◄/► gombot. (Minimum: 5 perc, 
Maximum: 10 óra)
A 30 másodpercnél rövidebb felvételeket a rendszer automatikusan törli.  

7.2.3  Lejátszás
1. A file lista megnyitásához nyomja meg a LIST gombot. 
2. A ▲/▼ gombokkal válassza ki a lejátszani kívánt file-t.
3. Nyomja meg az [image: image94.jpg]


 vagy PLAY( ▶) gombot. 
1. A file listából az EXIT gomb megnyomásával lehet kilépni. A lejátszás állapotának megtekintéséhez nyomja meg a ▲/▼/◄/► gombot. 
1. Lejátszás közben nyomja meg valamelyik számjeggyombot. (0~9)
2. Mindegyik szám egy a tízhez aránynak felel meg. Ha például megnyomja a 3 gombot, a vezérlő pozíció a 30% lejátszott időtartamra áll. 

Ugrás lejátszás közben
1. A ◄/► gombokkal a vezérlő pozíciót a kívánt helyre lehet mozgatni. 
2. A gombok felengedése után a lejátszás az új helyről folytatódik. 
Könyvjelző
Ezzel a funkcióval könyvjelzőt lehet elhelyezni a médiafile-ban, ahonnan a későbbiekben a lejátszást folytatni lehet. 

1. Kezdje el a file lejátszását. 
2. A ◄/► gombokkal mozgassa a vezérlő pozíciót a kívánt helyre majd nyomja meg a MARK gombot. Itt megjelenik egy kis fehér vonal. 
3. A könyvjelző törléséhez lépjen a könyvjelzőre. Mikor az fekete színűre vált, nyomja meg a MARK gombot. 

4. A JUMP gomb megnyomására a vezérlőpozíció a következő könyvjelzőre ugrik és a lejátszás innen folytatódik. 
Egy file-ban maximum 20 könyvjelzőt lehet elhelyezni.
Az első könyvjelző a file kezdési pontja. 
További információk

A.1 Hibaelhárítás

A készülék nem megfelelő működésének több oka is lehet. Először tanulmányozza az alább leírt lehetőségeket és ha ezután sem tudja megoldani a problémát, keresse fel a kereskedőt vagy szervizt. Soha ne bontsa szét a készüléket mivel az balesetveszélyes lehet. 

	Az előlapi kijelzőn nem jelenik meg semmi
	A készülék nincs hálózatra csatlakoztatva. 
	Ellenőrizze a hálózati csatlakozót.

	Nincs kép vagy hang
	Az Audio/Video kábelek nincsenek megfelelően csatlakoztatva a TV-re.
	Ellenőrizze az Audio/Video csatlakoztatásokat a készüléken és a TV-n.

	
	Az antennakábel nincs megfelelően csatlakoztatva.
	Ellenőrizze az antennakábel csatlakozókat. 

	
	No or Bad signal üzenet jelenik meg.
	Ellenőrizze az antenna és a vevőkészülék közé csatolt készülékeket vagy állítsa be az antennát.

	
	Néma üzemmód bekapcsolva.
	Nyomja meg a MUTE gombot.

	
	TV nincs bekapcsolva
	Kapcsolja be a TV készüléket.

	Nincs kép
	A vevőkészülék nem kap jelet.
	Ellenőrizze (cserélje ki) az antennakábelt vagy ellenőrizze az antennakábel csatlakozókat.

	
	A beállított adatok nem helyesek.
	Adja meg a helyes beállítási értékeket. Ellenőrizze a telepítés menü adatait.

	Nincs vagy rossz minőségű jel
	Az UHF antenna nincs megfelelően beállítva. 
	Állítsa be az antennát.

	
	Túl erős jel.
	Csatlakoztassa a jelcsillapítót  a jel bemenetre.

	
	Az antenna túl kicsi.
	Használjon nagyobb antennát.

	A távirányító nem működik.
	A távirányítóban nincs elem vagy lemerültek. 
	Ellenőrizze és szükség esetén cserélje ki az elemeket.

	Rossz minőségű kép
	Jel vesztés a kábelben
	Az Antenna menüben változtasson az antenna áramellátás beállításokon.

	Kevés csatorna találat
	
	


A.2 Műszaki adatok

1. Tuner & Demodulator
	Paraméter
	Jellemzők

	Bemeneti frekvencia tartomány
	950MHz - 2150 Mhz

	RF bemenet
	-25 to -65dBm

	RF Impedancia
	75(

	IF sávszélesség
	55MHz/8MHz(5Msps alatt)

	LNB áramellátás
	13/18DC, 14/19V +/-5%, 0.5Amax, 0.8Apeak túlterhelés ellen védett

	LNB kapcsoló
	22kHz +/-2kHz, 0.6Vpp +/-0.2V

	DiSEqC vezérlés
	Version 1.2, Tone burst A/B

	Demoduláció
	QPSK, QAM256, VSB, 64QAM

	Jelátviteli sebesség
	1~45Msps/SCPC, MCPC


2. MPEG
	Paraméter
	Jellemzők

	Adatátvitel
	MPEG-2 ISO/IEC 13818 Transport Stream Specification

	Bemeneti tartomány
	Max.15Mbit/s

	Video
	MPEG-2 MP@ML

	Audio
	MPEG-1/2 Audio Layer 1,2

	Képméret arány
	4:3, 16:9, 4:3 Letter Box 

	Video felbontás
	576i, 576p, 720p, 1080i

	Audio Mode
	Stereo, Dual channel, Joint stereo, Mono

	Audio mintavételi sebesség
	32/44.1/48kHz


3. Csatlakozók
	Port
	Jellemzők

	LNB IF bemenet


	F type, IEC 169-24 Female

	LNB IF továbbfűzhető kimenet
	F type, IEC 169-24 Female

	RCA
	Stereo,CVBS

	Component
	Y,Pb,Pr

	SPDIF
	Szál optikai csatlakozó (Digitális audio kimenet)

	Soros port
	RS232C D-sub male type


4. Áramellátás
	Paraméter
	Jellemzők

	Bemeneti feszültség
	90~260VAC(SMPS)

	Felvett teljesítmény
	Max. 27W

	Súly
	Kb. 1.5KG

	Működési hőmérséklet
	0'C~40'C

	Tárolási hőmérséklet
	-40'C~65'C


A.3 Szójegyzék

DiSEqC
Digital Satellite Equipment Control.

EPG
Electronic Program Guide. A tv képernyőjén megjelenő elektronikus műsorújság, amely minden (tv vagy rádió) csatornánál megjeleníti az éppen futó műsor címét, rövid tartalmát, a kezdési és befejezési időpontot, valamint a műsor besorolását.

FEC
Forward Error Correction. Hibás információk kijavítása a beérkező jelben.

LNB(Low-Noise Block converter)

Az antenna fókuszpontjába elhelyezett kültéri egység, mely a műholdról vett jelet felerősíti, majd egy alacsonyabb frekvencia-tartományba keveri a jelet, s továbbítja a vevőkészülék felé.

Gyerekzár 

Funkció amely segítségével bizonyos programokat le lehet zárni. A lezárt csatornákat vagy programokat csak a jelszó megadása után lehet feloldani.

PIN kód 

Personal Identification Number. Négy számjegyű kód amely segítségével a lezárt csatornákat vagy programokat meg lehet nyitni. Lásd gyermekzár.

Polarizáció
A polarizáció segítségével egy frekvencia sávba több programot lehet besűríteni. A műholdról érkező jel lehet lineáris (vertikális vagy horizontális) vagy cirkuláris (jobb vagy bal)
RS 232 

Soros adatátviteli port.
Parabola antenna 

Tányér formájú antenna, ami a műholdról érkező jeleket veszi és az LNB-re (vevőfej) fókuszálja. 

Kódolt műholdas TV programok 

Bizonyos TV programokat kódolt formában sugároznak. Ezek vételéhez smartcard-ra vagy CA modulra van szükség. 

Symbol rate
Jelátviteli sebesség. Digitális sugárzás esetén az érkező adatok sebességének értéke.[image: image95.png]


[image: image96.png]


[image: image97.jpg]









TV típus 


(TV vagy rádió)








Részletes  műsorismertetés           











Aktuális idő














Törlés








TV típus vagy


csoport neve











Csatorna szám és név





TV típus


(TV vagy rádió)


Aktuális program neve


Műhold vagy csoport neve











Teletext


Felirat


Audio nyelv


Zár


Kódolás


Dolby


Gyerek zár


Jelsűrűség (HD/SD)


Adatáram felbontás


Esemény állapotjelző sáv


Jel erősség mutató
























































































































































































































































































































































Időeltolódás








Felvétel idő

















Vezérlő pozíció













































































Állapot jelző




























































































PVR állapot














Aktuális csatorna








Átnevezés





Lejátszásy 





Aktuális pozíció




















Csoport állapot





Csatorna paraméterek


Szolgáltató neve


























Megnéz  Töröl Mozgat Átnevez   Lezár  Csoport Rendez           



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































� EMBED Word.Picture.8  ���

































































(Csak PVR Ready modell)
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Elektromos készülékekre és berendezésekre vonatkozó hulladékkezelési előírások
































































































































Figyelem!


A készüléken található fenti jel azt jelzi, hogy használt elektomos berendezéseket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. Az ilyen készülékeket külön begyűjtési rendszer szerint kell kezelni.





Háztartásokban található készülékek begyűjtése


A használt elektromos készülékeket és berendezésket az erre vonatkozó előírások szerint kell kezelni, ami kiterjed a készülékek megfelelő kezelésére, feldolgozására és újrahasznosítására. További részletekért forduljon a helyi hatóságokhoz. Az előírások betartásával elősegíti a hulladékok megfelelő kezelését, feldolgozását és újrahasznosítását. 





Az üzleti felhasználók vegyék fel a kapcsolatot a kereskedővel és vegyék figyelembe a vásárlási szerződés erre vonatkozó feltételeit. 
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